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KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICAL SPECIFICATION CARD

SKŁAD | COMPOSITION 100% | PES 

GRAMATURA | WEIGHT 480 | G/MB 

SZEROKOŚĆ | WIDTH OF ROLL 142 | +/-2CM 

TEST MARTINDALE’A | MARTINDALE TEST 60 000 | CYKLI | CYCLES 

ODPORNOŚĆ KOLORU | COLOUR FASTNESS TEST 4 - 5 | KATEGORIA | CATEGORY 

ODPORNOŚĆ NA PILLING | PILLING TEST 4 | KATEGORIA | CATEGORY 

PRZESÓW NITEK W SZWIE
SEAM THREADING

1 MM  1 MM
OSNOWA | WARP  WĄTEK | WEFT 

ODPORNOŚĆ NA ROZCIĄGANIE
TENSILE STRENGHT

684 N  426 N
OSNOWA | WARP  WĄTEK | WEFT 

ATEST | CERTIFICATE WYNIKI | TEST RESULT

GLACIO

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego 
wyeliminowania. Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome. Ze względów 
technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów i ich intensywności. For 
technological reasons, differences in color shades and intensity are allowed. Wyniki w karcie 
charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. The 
results of the Technical Specification are average results obtained during the study. Migracja 
barwników z tkanin intensywnie barwionych i ciemnych na jasne jest nieunikniona. Migration of 
dyes from intensely dyed and dark to light fabrics is inevitable

ITALIAN DESIGNED
ZALECENIA PIELĘGNACYJNE
CARE RECOMMENDATIONS 

ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE
TEAR RESISTANCE

61,7 N  41,2 N
OSNOWA | WARP  WĄTEK | WEFT 

ODPORNOŚĆ KOLORU NA ŚCIERANIE
COLOR FASTNESS TO RUBBING

4 - 5  4 - 5
NA SUCHO | DRY  NA MOKRO | WET 

ODPORNOŚĆ NA ODRYWANIE
PEEL STRENGHT

18,1 N  17,1 N
OSNOWA | WARP  WĄTEK | WEFT 

waterproof


